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Inclinomètres 
Les SI-702B et SI-702BHP sont des capteurs angulaires électroniques bi-axiaux basés 

sur la technologie balance de force. Ils délivrent un signal de sortie haut niveau, faible 

impédance proportionnel au sinus de l’angle d’inclinaison. Un circuit électronique 

unique d'amortissement et de désensibilisation permet des mesures d’inclinaisons dans 

des environnements avec des vibrations fortes et des chocs. 
 

Ces inclinomètres sont indépendants et n’ont besoin d’aucun conditionnement de signal 

dans beaucoup d’applications. Le SI-702B convient parfaitement à maintes applications 

OEM et industrielles qui doivent mesurer des angles dans deux axes. Le SI-702BHP 

utilises le système de suspension HP et ce qui lui donne plus de précision et de 

robustesse. Ces capteurs sont destinés pour des applications comme la stabilisation de 

plates-formes, la configuration de surfaces et des mesures d’angles d’inclinaison dans 

des emplacements éloignés. 

SI-702B, SI-702BHP 
 

*   Capteurs Bi-axiaux 
 

* Alim +/-15 VDC 

*   Faible Coût et 

Hautes Performances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Spécif ica t ion s  
 

Fonctionnement 

 
 
 
 
 
SI-702B SI-702BHP 
 

Gamm es ±15 º, ±30 º, ± 45 º, ± 90º ±5º, ±10º, ±15º, ±30º, ±4 5 º, ±9 0 º 
 

Tension de Sortie ± 5 VDC  à So rti e P. E.  
Pro port io nne l  au  Si nus de l’Ang le  

Cha rge  Reco mm an dé 100 K  Ohms ou  Pl us  
 

Alimentation ± 12  VD C à ± 15  VD C  
<3 0 mA  Su r ch aqu e Al im  

Im péd ance de  So rti e <1 00  Ohms  

Brui t <3  mV  RMS  

Li néa ri t é ± 0,2 % P. E.   ± 0,1 % P. E. 

Rép éti t i vi té ± 0,1 % P. E.  ± 0,0 5% P. E. 

Facte ur d’ Ech el le  ± 1%  

Coe f.  Tem p du  Facte ur d’ Ech el le ±0,0 2% / °C 

Off set ± 0,2 % P. E.  ± 0,1 % P. E. 

Coe f.  T e mp . Offse t  0,0 01% P. E. / ° C  

Résol uti on 0,0 01% P. E.  

Ba nd e Pa ssante 0 à 3 Hz   (-18  dB  / Octav e ) 

Se nsib i l i t é Orthog ona le <1% <0 ,5% Al 

ig nem ent du  Bo îti er  ± 1°  ± 0,5 °  

Vibration Max. / Fréquence Vo ir  Fig ure  1 Vo ir  Fig ure  2  
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Réponse Typique en  Fréquence 
SI-702B & SI-702BHP 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vibration Max./ Fréquence 

 

 
Environnement 
Tem pé ratu re de  Fon cti on ne me nt  -50  à +8 5 °C 

Tem pé rat ure  de  St ockag e -50  à +1 00  °C Vi 

brati on  al éat oi re  
(2 à 2000 Hz) 5 G RMS , 13  mm  Di sp. D.A . 10  G RMS , 13  mm  Di sp. D.A .  

 
 
 
 

 
FREQUENCY  HZ  

Figure 1 

 

 
 
 
 

 
FREQUENCY  HZ  

Figure 2 

 

Ch oc Ma x. 125  G, 1 mS ec Dem i  Si nus 100 0 G, 1 mS ec Dem i  Si nus  

Humi di té 95% H. R. 

 
Physique 

Poi ds 22 6,8  Gm 
 

Di me nsio ns 8 4 , 1 cm L. x  7 1 , 1 cm l. x  5 0 , 8 cm H. 
 

M a t é ri a u du Boîtier Al umi ni um  An odi sé Et 

anch éi té  En viron nem ent 

Con ne cteu r   7 bro ches 

 

 
 

 

Fonctions des Broches du Connecteur: 
SI-702B et SI-702BHP 

 Broche Fonction Broche Fonction 

  A +15 VDC E Libre 

  B Masse F Eo B 

  C -15 VDC G Libre 

  D Eo A 
 

Comment Commander ? 
 

S I - 7 0 2 B ( + / -   X   D e g   )  

S I - 7 0 2 B H P ( + / -   X   D e g )  
 

I n c l i n o m è t r e   S t a n d a r d  
 

Gamme +/- X Deg  (Désiré) 
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